Tutkimusnakokulmia
uusiomateriaalien
hyodyntamiseen

Projektipaallikko Pirjo Kuula
Tampereen teknillinen yliopisto
Maa- ja pohjarakenteet



Sisalto

* Nykytila
« Haasteet
e Tulevaisuus



"Waste is a material without an identity”,
T.M.Rau, Madaster Ltd

Uusiomateriaali: yljaamamaat, teollisuuden
sivutuotteet ja jatteet, vanhojen
maarakenteiden materiaalit ml. asfalltti,
lievasti pilaantuneet maat, rakennusjatteet
esim. purkubetoni



Tutkittu ja kokeiltu on!

« Opinnaytetoita kymmenittain jo pelkastaan
uusiomateriaalien teknisesta kelpoisuudesta

» Toimintaymparistoa on kartoitettu

 Erilaisia koerakenteita tehty ja jopa kaivettu auki
uudestaan

* Uusia uusiomateriaaleja syntyy!
« Lainsaadantoa muutettu
» Koulutusta toteutettu
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Taulukko 6.1 Betonimurskeen mahdolliset kayttokohteet raitiotierakenteessa.

Kayttokohde Betonimurskeen soveltuvuus Huomioitavaa

Tukikerroksellinen rata

BeM-rakenne
Tukikerros . Tarvitaan lisda tutkimustietoa peitettsva/paallystettiva
Vilikerros Teknisesti soveltuvaa, vaikutus tuki- BeM-rakenne peitettava
kerrokseen vaatii lisaa tutkimustietoa  penkereen sivuilla
BeM-rakenne peitettava
Eristyskerros Soveltuu Senkersen sHila
Suodatinkerros Soveltuu* BeM:-rakenne peitetiivi
penkereen sivuilla
BeM-rakenne vahintdan 1m
nm 't l .
panee ® Saveiam pohjavedenpinnasta
Kiintoraiderata
Kantava kerros Soveltuu

Jakava kerros Soveltuu
Suodatinkerros Soveltuu*

Soveltuu*

Pengertayte

* Kadyttd voi olla "tuhlailevaa” hyvalaatuisella betonimurskeella

Linden Tuomas (2018): Betonimurskeen kayttd raitiotierakentamisessa
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Kaytantoon on viety!
InfraRYL - vaatimukset
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Heomdeltavas Betonimurske on osittan mancrisali. Rak y ). Detcnimurske on kettenkin sskokaiveran issa

» TR POy PR 0.
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Haasteita/tutkimusta tarvitaan

» Rakenteiden ja materiaalien yhteensopivuus
teknisesti ja kemiallisesti

* Elinkaarilaskelmat lapinakyviksi
« Kuormituskestavyys
* Huolto, hoito ja uudelleenkaytto



Satu Huuhka (2010): Kierratys arkkitehtuurissa; Betonielementtien ja muiden rakennusosien uudelleenkayttd
uudisrakentamisessa ja lahididen energiatehokkaassa korjaus- ja tdydennysrakentamisessa

a TANFEREEN TEARHAINIS YLamsme 3102018
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Purkujatteesta takaisin raaka-aineiksi

a TANFEREEN TEARHAINIS YLamsme
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Kiertotalous on

e Yhteij Styota , KIERTOTALOUDEN TASOT JA OHJAUSKEINOT
jakamista,
vuokraamista,
Kierrattamista,
uusiokayttoa,
hukan
vahentamista
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Kiertotalouteen siirtyminen

« Lahtee liikkeelle jo
suunnittelusta

— Rakennusosat ja materiaalit
suunnitellaan kierratettavaksi

« Koulutuksen merkitys
* Prosessien kehittaminen
* Vastuukysymykset

t.} 3.10.2018 13




https://www.pohjalainen.fi/uutiset/maakunta/video-vaasan-keskussairaalan-h-talo-puretaan-1.2650350

i.} 3.10.2018

14



Lopuksi

« Uusiomateriaalien hyodyntaminen erityisesti maarakentamisessa tulee
kasvamaan niiden materiaalien osalta, jotka ovat ensisijaisesti teknisesti

kelpoisia (ymparistokelpoisuus on itsestaanselvyys)

» Tutkitun tiedon avulla pystytaan entista paremmin hallitsemaan materiaalien
yhteistoimintaan ja esimerkiksi kemialliseen yhteensopivuuteen liittyvia
haasteita

« Todellinen kiertotalous alkaa jo rakenteiden suunnitteluvaiheessa —
materiaalien elinkaari jatkuu myos rakenteen teknisen kayttoian paattyessa

« "Material with an identity keeps its value”, Rob Omen, Madaster Ltd
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