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Projekti: Jatehuolto ja kaupunkisuunnittelu

Projektin tavoitteena edistdd jatehuollon ja kaupungin kaavoittajien yhteistyotd
Projektin tavoitteena tuoda jatehuolto osaksi kaupunkisuunnittelua
Teemme linjauksen tulevaisuuden jatehuoltoratkaisuista Pirkanmaallq, erityisesti
kasvukeskuksissa ja myds pienemmissd taajamissa.

e Luomme kaavoitusyhteistydstd prosessikuvauksen, jonka mukaisesti kehitdmme

yhteisty6td jatkossa eteenpdin.

e Tulevaan yhteistydhon sisdltyy mm. se ettd seuraamme kaavoitusta, osallistumme
kaavakokouksiin ja annamme tarvittaessa lausunnot kaavoituksen suunnitelmista.
Erityishuomio jatehuollollisesti haastavissa kohteissa.




Tulevaisuuden jatehuoltoratkaisut

e Kaupungin kasvaessa ja tiivistyessd on
noussut esiin tarve keskitetylle
jatehuollolle. e
e Haasteena on ollut, ettd kaikki toimijat
eivat tiedd mita pitdd tehdd, jos
valitaan omasta jatepisteestd
poikkeava systeemi.
e Tarkoituksemme on nyt kuvata eri
jatehuoltovaihtoehdot selkedmmin.
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Mitc on korttelikerays?

Korttelikerdys sopii tiiviiseen kaupunkiympdristéén

e Korttelikerd@ys syntyy, kun kaavoittaja mdadrittelee samassa korttelissa sijaitsevien kiinteistdjen tai useammassa,
muulla tavoin kaupunkirakenteellisesti sidoksissa olevassa korttelissa sijaitsevien kiinteistéjen, jatteenkerdyksen
tavaksi yhteisen kerdyspisteen tai -pisteet. Kaavoittaja voi varata ker@yspisteelle kaavassa paikan yhteiseltd
alueelta tai madritelld sen kiinteistén alueelle sijoitettavaksi.

e Liittymisvelvoite pitdd kirjata kaavaan tai tontinluovutus-sopimukseen.

e Korttelikerdyksessd jatepisteen rakentaminen ja kunnossapitovastuu kuuluu aina kiinteistén haltijalle,
riippumattas siitd sijaitseeko piste suoraan asuinkiinteistén alueella vai muussa kaavoittajan maarddmassa
sijainnissa (vaaditaan rasite).

e Jos kiinteistolld on liiketiloja, voidaan yrityksen jatehuolto liittdd Idhikerdykseen ns. kivijalka pykalén puitteissa.
Na&in voidaan toimia, mikdli jate keradt&dn yhdessé asumisessa syntyvdn jatteen kanssa ja se madraltadn ja
laadultaan vastaa asumisessa syntyvdad jatettd. Muussa tapauksessa tulee kerdys eriyttéd kuntavastuullisesta
jatehuollosta. Talldin kiinteistdlle tulee varata riittédvdsti tilaa elinkeinotoiminnalle jGtehuollon jarjestémiseen.



Miksi valita korttelikerdays?

Tiivistyvén kaupunkirakentamisen alueelle sopii yhtendinen ja keskitetty jatehuolto.
Vdhemmdn tilantarvetta
Vdhemmdn jateautoliikennettd
Miksi kunnan kannattaa/téytyy valita korttelikeréys?
. Kaikki alle 5 pisteen alueet
. Kaavoittaja haluaa jatehuoneet/-tilat

«  Soveltuu selkedsti paremmin kerrostalo painotteiselle asuinalueelle >
taloyhtidille niin sanottu “pakkokimpan” muodostaminen

. halutaan jatepisteet pelkastddn kiinteistéjen alueelle

Kuva, Juha-Matti Wilska, Finncont Oy



Hiedanrannan Pohjoiskorttelin korttelikerdays
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Hiedanranta keskusta 1 jatehuoltojdarjestelmien vertailu

(Ramboll)

e  Rambollin konsultit teki
jétehuoltojarjestelmien vertailun
e  Vertailussa oli tarjottuna neljé
vaihtoehtoa:
o  Jatetilat
o  Syvdkerdys
o  Jdtetilat + puristin
o Syvdkerdys + puristin
e  Vertailussa tarkasteltiin
o tyhjennysmdadrié
jatepisteiden madria
jatepisteen tarvitsemaa tilaa
kustannuksia
padstoja

O O O O

Kustannusten ja padstdjen osalta syvakerdys
vaikuttaa parhaimmalta vaihtoehdolta

Alueen maankdytdn suunnittelu ei ole
kuitenkaan viel& valmis, joten padatoésté
jatehuollon toteuttamisen mallista ei ole
vield tehty.

Liikennekartat: Vaihtoehtojen vertailu

I SYVAKERAYS
........ s + 9 pysahdysta
syvakerayssailidkokonaisuuksilla
alueella

B
\ + Noin 20 ajoa kuukaudessa
merkityilla reiteilla

(3 L

« Jéatepisteet sijoittuvat suurimmaksi
——— osaksi moottoriajoneuvoille
I > tarkoitetun kadun varrelle

+ Viherkatu mahdollinen

III SYVAKERAYS+JATEPURISTIN

* 9 pysdhdysta
syvakerayssailidkokonaisuuksilla
alueella +2 pysahdysta puristimilla

+ Noin 12 ajoa kuukaudessa
merkityilla reiteilla

« Jéatepisteet sijoittuvat suurimmaksi
osaksi moottoriajoneuvoille
tarkoitetun kadun varrelle

+ Viherkatu mahdollinen

Kuva Rambollin tekemdéistd selvityksestd 2025

II PINTA-ASTIAT

+ 30 pysahdysta alueen jatetiloissa

+ 40 ajoa kuukaudessa merkityilld

reiteilla

+ Jateauto joutuu poikkeamaan

pitkidkin matkoja
moottoriajoneuvoille tarkoitetulta
vaylalta

+ Viherkatua ei voida rauhoittaa
jatehuoltoliikenteelta

IV PINTA-ASTIAT+JATEPURISTIN

+ 30 pysahdystéa alueen jatetiloissa

+2 pysahdysta puristimilla

* 24 ajoa kuukaudessa merkityilla

reiteilla

« Jateauto joutuu poikkeamaan

pitkiakin matkoja
moottoriajoneuvoille tarkoitetulta
vaylalta

+ Viherkatua ei voida rauhoittaa

jatehuoltoliikenteelta
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